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AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
RESUMEN MOVIMIENTO HIiDRICO

AUTODEMA
2023 Mancjo Sastenible
T
FECHA ACTUALIZADA: 12-mar-2024 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
VOLUMENES DE REPRESAS COMPARACION DE VOLUMENES
Sistema Hidrdulico Chili Sistema Hidrdulico Chili
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PANE DIQUE LOS PILLONES EL FRAYLE AGUADA BAMPUTAN | CHALHUAN TOTAL 50 1
ESPANOLES BLANCA E cA o
Vol. Util Actual 90.03 9.26 67.64 130.87 22.72 26.49 26.30 373.30 Promedio 5 | 1afioatrds | 12-mar-2024 | Capacidad
W Vol. Util Méx. 99.60 9.09 78.50 127.24 22.13 40.00 25.00 401.56 afios atrds Gixi
Porcentaje 90.39% 101.85% 86.17% 102.85% 102.66% 66.21% 105.20% 92.96% Volumen Util 350.38 231.22 373.30 401.56
Porcentaje 87.26% 57.58% 92.96% 100.00%
VOLUMEN DE REPRESA COMPARACION DE VOLUMENES VOLUMEN DE REPRESA
Sistema Hidréulico Colca Sistema Hidrdulico Colca CUENCA ORIENTAL
San Jose de Uzuiia
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0 SAN JOSE
o CONDOROMA Promedio 5 1 afio atrds 12-mar- Capacidad UZUNA
Vol. Util Actual 243.66 afios atrds 2024 i Vol. Actual 7.76
i - |Volumen Utit 231.59 132.15 243.66 259.00 B Vol. Méx. 9.50
u Vol. Util Méx. 259.00 - e ’
‘Pan:entn]e 89.42% 51.02% 94.08% 100.00% Porcentaje 81.65%
Porcentaje 94.08% .

Sub Gerencia de Operacion y Mantenimiento




