
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS

REPORTE ACTUALIZADO :
HORA :

REPRESA EL PAÑE REPRESA BAMPUTAÑE

Volumen Útil Actual 90.03 HM3 Volumen Útil Actual : 26.49 HM3

Caudal Afluente 14.63 m3/s Caudal de Descarga : 0.00 m3/s

Caudal de Descarga : 0.03 m3/s Precipitación : 13.46 mm

Precipitación : 10.90 mm  
Rebose Aliviadero : 0.00 m3/s

REPRESA DIQUE LOS ESPAÑOLES REPRESA CHALHUANCA

Volumen Útil Actual : 9.26 HM3 Volumen Útil Actual : 26.30 HM3

Caudal Afluente : 4.00 m3/s Caudal de Descarga : 0.00 m3/s

Caudal de Descarga : 0.20 m3/s Precipitación : 2.70 mm

Precipitación : 8.50 mm Rebose Aliviadero : 1.40 m3/s

Rebose : 0.6

REPRESA EL FRAYLE REPRESA PILLONES

Volumen Útil Actual : 130.87 HM3 Volumen Útil Actual : 67.64 HM3

Caudal Afluente : 42.76 m3/s Caudal de Descarga : 0.00 m3/s

Caudal de Descarga : 0.00 m3/s Precipitación : 3.3 mm

Precipitación : 2.10 mm

REPRESA AGUADA BLANCA TOTAL SISTEMA CUENCA CHILI

Volumen Útil Actual : 22.72 HM3 Volumen Útil Actual : 373.30 HM3

Caudal de Ingreso : 47.01 m3/s

Caudal de Descarga : 22.17 m3/s  

Precipitación : 3.00 mm
Rebose por MG. 8.56 m3/s

REPRESA CONDOROMA BOCATOMA TUTI

Volumen Útil Actual : 243.66 HM3 Caudal Recibido : 173.72 m3/s

Caudal Afluente : 79.10 m3/s Caudal Canal 2 9.13 m3/s

Caudal Efluente : 1.74 m3/s :

Precipitación : 12.20 mm

Precipitación : 6.00 mm

BOCATOMA PITAY

Caudal Recibido : 19.00 m3/s

Caudal Irrigación Majes : 11.39 m3/s

Caudal de Aguas Abajo al río Siguas : 7.60 m3/s

Caudal Santa Rita de Siguas : 1.85 m3/s

Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento

GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

SISTEMA HIDRÁULICO COLCA REGULADO

Caudal Aguas Abajo río

Colca
164.58 m3/s
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